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På nogle af kommunens veje har vi valgt at udlægge den type asfalt der hedder OB (Overfladebelægning). 

Ved denne overfladebelægning  udlægges først et bindemiddel (bitumen) og derefter udlægges og 

komprimeres stenmaterialet. Efter ca. 8 dage kan vejen fejes, så løse sten fjernes. 

Fordelen er at denne belægning er fleksibel og at den lukker revner og andre svagheder i den 

eksisterende belægning. Derved forlænges vejens levetid. 

Derudover er lysrefleksionen bedre på denne belægning end på en almindelig mørk asfalt, da stenene ikke 

er dækket af en mørk ”film” af asfalt.

Vi vil sørge for at der bliver fejet hurtigst muligt, de steder hvor det ikke allerede er sket.

Vi skal beklage hvis der er kommet stænk af sort bitumen på nogle biler, der har været parkeret i 

indkørsler eller langs vejen. Hvis folk har oplevet dette, er de meget velkomne til at tage direkte kontakt 

til kommunen, som vil vi videreformidle henvendelser til den entreprenør, der har udført arbejdet.

Veje er til kørende færdsel, mens gående skal benytte fortov. I henhold til færdselsloven anses 

rulleskøjter og løbehjul som gående færdsel, de skal derfor benytte fortovene. Med hensyn til at cyklende 

glider i de løse sten, skulle dette gerne være eller blive løst ved fejning.
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