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Spildevandsplan 2019 - Igangsaettelse af revision

Beslutningstema

Brendby Kommune er i konstant udvikling og derfor er der nu behov for at foretage en revision af
kommunens spildevandsplan. Blandt andet treeder Brgndby Kommunes klimaplan for regn og hav
endelig i kraft, nar den nye kommuneplan bliver vedtaget senere pa aret. Klimaplanen indeholder en
reekke tiltag der kraever en opdatering af Spildevandsplanen.

Teknik- og Miljgforvaltningen foreslar, at revision af spildevandsplanen seetter rammerne sa:
¢ Serviceniveauet er klart og man ved hvomar det gaelder fra

Der etableres differentierede serviceniveauer (fx ved Letbanen)
Planen er opdateret for omrader

o der skal ga fra feelleskloakerede til seperatkloakerede (fx Kirkebjerg, Vesterled),

o der skal overga til ikke kloakerede omrader (kolonihaveomrade Lillegarden)
Planens kortbilag bliver opdateret for bassiner (eksisterende som kommende) samt for dreen og

overfladevand

Udledningskrav/- begreensninger til St Vejle A og Harrestrup A fremgar tydeligt af planen.
Planen er koordineret med HOFORs planer for spildevand og klimaprojekter.

Teknik- og Miljgforvaltningen forventer at udkast til spildevandsplan kan blive politisk behandlet i august
2019.

Sagen behandles i Teknik- og Miljgudvalget, dkonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling

Brendby Kommunes geeldende Spildevandsplan er fra 2014. Planen er digital og du kan finde den her:
Link til Spildevandsplan 2014

Den geeldende spildevandsplan skal opdateres pa en raekke omrader, som bliver gennemgaet
efterfglgende.

Mere kapacitet til regnvand
Generelt har vi pa grund af klimaforandringer brug for mere kapacitet til regnvand i kloakanlaeggene, og
det er n@dvendigt at arbejde henimod, at ikke lige s& meget regnvand kommer til renseanlaeg som nu.

En made at skabe denne ekstra kapacitet pa er, at omrader der i dag er feelleskloakeret (dvs. at bade
regnvand og sort spildevand Igber i samme kloak) bliver aendret til seperatkloakerede omrader (dvs. et
to-strengs kloaksystem -et til regnvand og et til sort spildevand). En supplerende made at fa mere
kapacitet pa er at etablere flere bassiner til regnvand, sa der kan skabes forsinkelse for regnvandet ved
starre regnhaendelser.



Side 2

E ’_
+ Glostrup
Signaturforklaring e ﬁL}
SPV2014 _ — —m
Vandleb —
Aflebsyper
D Fzelleskloak Bavm.::?‘»’l_q

D Seperatkloak

] Seperatkloak med nedsivning

L
[:1 Andre
Seer
L

Rosenden

Vallensbaek

Lando N Avedore HvVI

Vallensba
Strand

Avedo

Strandparken

Kort over former for kloakering i Brandby Kommune

Forvaltningen foreslar, at Kirkebjerg bliver udpeget til at veere et seperatkloakeret omrade. Da der er en
udvikling i gang i omradet, vil det veere et oplagt tidspunkt til ogsa at omdanne omradet fra
feelleskloakeret til seperatkloakeret, og at der ogsa i omradet bliver udpeget arealer med plads til
bassiner til regnvand. Begge andringer er i overensstemmelse med den vedtagne helhedsplan for
omréadet.

Det er ogsa ngdvendigt at arbejde med andre feelleskloakerede omrader pa sigt (dvs. hen over fx en 20
arig periode). Derfor foreslar forvaltningen, at Vesterled bliver udpeget som seperatkloakeret omrade.
Dette omrade onsker vi seperatkloakeret for at skabe mere plads i kloaksystemet og aflaste
spildevandsbassinet ved det nye eldrecenter, saledes at det bliver muligt for HOFOR pa sigt at
nedlaegge spildevandsbassinet. Husene i omradet har en sadan alder, at vi i forbindelse med kgb og
salg forventer nedrivning/nybygning af huse og derfor vil en omlaegning af kloaksystemet veere naturlig.

Vi gnsker samtidig undersager, om der er andre omrader der skal udpeges, for at sikre at der ved nybyg
eller anden andring i omradet kan forlanges seperatkloakeret. Nar omraderne er udpeget i
spildevandplanen, kan HOFOR arbejde med tiltag for at fa dele eller det samlede omrade afkoblet det
faelleskloakerede system bl.a. i samarbejdsprojekter med Glostrup Forsyning og Biofos.

Fastsaette funktionskrav

Pa grund af klimaforandringerne vil vi blive udsat for flere regnhaendelser, hvor kloaksystemet ikke kan
folge med, og vi derfor i en kort periode vil have vand pa terreen (oversvemmelse). Der er stor forskel pa
hvor meget vand, vi kan acceptere i forskellige omrader. F.eks. vil Letbanen veere meget felsom for vand
over et vist niveau, mens der vil veere grganne omrader der kan tale hgjere vandniveauer i en kort
periode. Samtidig er kapaciteten for at aflede regnvand forskellig i forskellige omrader af Brgndby.

Forvaltningen foreslar, at vi i spildevandsplanen fastseetter et differentieret funktionskrav for vand pa
terreen. Det skal veere klart og tydeligt beskrevet for forskellige omrader som infrastruktur (f.eks.
Letbanen), boliger, granne omrader, mm, hvor meget vand, vi kan acceptere og i hvor lang tid.
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Styr pa vandvejene
Det er vigtigt, at vi holder styr pa, hvordan vi afleder vores regnvand bade for hverdagsregn, ved starre
haendelser og ved skybrud. Derfor skal spildevandsplanen ngje beskrive vandvejene i Brendby.
Herunder skal vi bl.a. beskrive

e hvad og hvor meget vand vi udleder til Store Vejle A,

e hvilke omrader der udleder til Harrestrup A, at Harrestrup A-projektet er en skybrudssikring og ikke

til vand fra hverdagsregn, udover det vi afleder i dag,
¢ brugen af Brandbyvej bassinet og Baekrendens sidelgb (Brandby Skovmose).

Lillegarden

Teknik og Miljgudvalget besluttede i november 2018 at sendre status for Lillegarden, sa omradet ikke
laengere skal kloakeres, men brugerne skal have samletanke. Denne andring skal skrives ind i
spildevandsplanen.

Krav til nye og @ndrede udledninger

Mange omrader i Brandby Kommune er under udvikling. Vi skal kunne klare de nye forhold og sikre at vi
har den forngdne kapacitet til at aflede spildevand og regnvand. Det er vigtigt at vi kan sikre at nye og
ombyggede bebyggelser lever op til de nuveerende krav. Derfor skal vi praecisere, hvornar gndring i
benyttelsen og nye bygninger skal have nye tilslutninger til kloaksystemet, og hvornar vi stiller krav til
udviklere og bygherrer om, at de skal overholde aflgbskoefficienten, som er den procentdel af
regnvandet der ma komme til kloak.

Tidsplan
Udkast til spildevandsplan forventes at kunne blive politisk behandlet i august. Herefter skal planen i
haring i 8 uger og det forventes at den kan endeligt vedtages i november, med eventuelle sendringer.

Teknik- og Miljeforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender at Teknik- og Miljgforvaltningen gar i gang med en revision af
Spildevandsplanen.

at Kommunalbestyrelsen forhandsgodkender at ny spildevandsplan udpeger Kirkebjerg og Vesterled
som seperatkloakerede omrader og at der i planen udpeges omrader til fremtidige bassiner.

at Kommunalbestyrelsen godkender at ny Spildevandsplan fastseetter differentieret funktionskrav

at Kommunalbestyrelsen godkender at Spildevandsplanen fastseetter hvornar Breandby Kommune
kraever nye tilslutninger og overholdelse af aflgbskoefficienten

Casper Toftholm



